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La Empresa

Neuronic Mexicana S.A. de C.V es una compafiia
dedicada a la comercializacion de tecnologia
médica avanzada, en el territorio de México.

Dispone de una amplia gama de productos
(equiposy aplicaciones de software) avalados por
prestigiosas instituciones plblicas y privadas en
mas de veinte paises del mundo.

Estos Productos, en su mayoria enmarcados en la
tematica del diagnéstico electrofisiolégico de las
enfermedades del sistema nervioso centraly
periférico, estan destinados a una amplia gama de
profesionales como neurélogos, neurocirujanos,
psiquiatras, psic6logos, médicos intensivistasy
otros profesionales interesados en la aplicacién de
las tecnologias mas avanzadas en el campo de las
neurociencias.

Neuronic Mexicana S.A. de C.V. es ademas,
distribuidor exclusivo de productoscomo
Biomateriales para Implantes Oseos y Oculares.

Nuestra Mision:

Trabajar por la calidad de vida
de las personas, aportando
soluciones tecnolégicas de
excelencia.

NEURONIC



La Organizacion Mundial de la Salud estimaque

un porciento significativo de los anos de vida (til que pierde la humanidad se debe a
discapacidades por trastornos del sistema nervioso. La atencidén a estas discapacidades
tanto como a las disfunciones neurales tienen para nosotros una alta prioridad.

ESTRATEGIAS COMERCIALES

Expansion sostenida, orientada hacia nuevos mercados, productos y servicio, mediante alianzas
en los sectores cientifico-tecnolégico e industrial y con nuestros clientes.

Soluciones integrales, ofertando lineas completas de productos orientados a la solucién integral
de problemas de salud.

Vocacion social, mediante la participacién en el disefio e implementacion de Programas Comunitarios
de Salud, en los que nuestra tecnologia y asesoria especializada se orientan a mejorar la calidad de
vida-

Lineas de trabajo

e NEUROFISIOLOGIA e NEUROIMAGENES

® Electroencefalografia

NEURODESARROLLO

® Electroemiografiay
Potenciales Evocados

® Audiologia e Servicios Especializados
y Electroaudiometria

® Polisomnografia
o g, e (Otros Productos
® Psicofisiologia




Electroencefalografia Clinica

Datos Normativos | Tomografia | Mapas 3D | Informe Estandarizado
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Sistemas de 20, 36, 64y 128 canales.

Comparacion con datos normativos
para sujetos entre 5y 97 afos
de edad.

Tomografia Eléctrica Cerebral sin
necesidad de tener una imagen
de resonancia individual.

Deteccion fuera de linea de espigas
y crisis.

Base de Datos Administrativo e informe
estandarizado de EEG. Exportacion
a texto.

Video y Audio digital sincronizado
con el EEG.

Registro flexible y configurable

Diferentes velocidades de registro con montajes
monopolares, bipolares o referencia promedio.

Insercion de los cambios del estado funcional del
paciente, de marcasy comentarios.

Disefo de protocolos de trabajos acordes a las
caracteristicas del paciente.

Diferentes protocolos de estimulacién luminosa.

Sincronizacion con el video EEG.

Variedad de Bloques de Amplificadores de 20, 36,
64y 128 canales.
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Videoy audio Digital | Detectores de Espigay Crisis

Editor sencilloy Amigable

Base de Datos de pacientes.

Revision del trazado a diferentes velocidades con
montajes monopolares, bipolares, referencia
promedio u operador laplaciano.

Medicién de la frecuenciay amplitud de elementos
interesantes de trazado mediante cursores.

Posibilidad de localizacion inmediata de un estado,
marca o comentario que se desea evaluar.

Presentacion de mapas topograficos de amplitud en
2D o 3D.

Seleccion de los segmentos validos para la
realizacién del analisis cuantitativo del EEG.

Exportacién del trazado hacia archivo texto.

Informes estandarizados para informar los estudios.

Potente Analisis Cuantitativo, incluyendo
Tomografia Eléctrica Cerebral

Andlisis Espectral de Banda Estrecha.

Medidas Espectrales de Banda Ancha (Poder
Absoluto, Poder Relativo y Frecuencia Media).

Analisis de Coherencia Interhemisférica.

Curvas espectrales, mapas topograficos tanto de
los valores del registro del paciente, como de su
comparacién con la norma.

A, BRainbow Lite - [CAEEGs\Crisis]
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Editor de EEG




Sistemas avanzados para entrar en el
mundo de la Electroencefalografia digital
y Cuantitativa de una manera facil, segura
y adaptable a la exigencias de los
usuarios.

Medicion de impedancia directamente en
el Blogue de Amplificadores (Sistema de
36 canales).

Sistemas de 20, 36, 64y 132 canales.
Canales Bipolares.

Estimulador a Flash.

Electroencefalégrafo de 20 canales

Electroencefalografia Clinica

Datos Normativos | Tomografia | Mapas de 3D | Informe Estandarizado

Sistema Portatil de 20 canales Sistema versatilde 36 canales

Optimizado para el sistema 10/20 Optimizado para el sistema 10/20 6 10/10.

Listo para usar. Sus parametros son fijosy no Equipo de amplio espectro, utilizable tanto para
necesita ser configurado EEG Clinico, Polisomnografia como Psicofisiologia.
Caracteristicas principales Constituido por una Unidad de Controly un Bloque

de Amplificadores.
19 canales monopolares de 0.5 a 70Hz.
1canales bipolarde 5 a 100Hz (ECG)

Sistema A/D:16bits. Caracteristicas principales
Frecuencia de muestreo de 200Hz.
Interfaz USB 24 canales monopolares de 0.05 a 100Hz.

8 canales bipolares de 0.05 a 100Hz.
4 canales bipolares: DCa 160Hz.

Opcionales Sistema A/D:16bits.
Frecuencia de muestreo hasta 1KHz.
Estimulador a Flash. Interfaz USB

Ordenador de sobremesa o portatil.
Maleta de Transporte
Opcionales

Estimulador a Flash.

Ordenador de sobremesa o portatil.
Carro o maleta de transporte.
Transformador de aislamiento eléctrico .



para el estugiio del sistema nervi
central y dglsistema nervioso
periféricofgue combina su

versatiliglid con su portabili.dad.
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Electromiografia / Potenciales Evocados

PE Visuales, Auditivos y Somato Sensoriales

' Estimulacion Nerviosa Repetitiva

Electromiografia | Conduccion Nerviosa | OndaF ' ReflejoH

Potenciales Evocados

Sistema disefiado para el registro y andlisis de
potenciales evocados, utilizando las aplicaciones:

Potenciales Evocados
Administrador de Estudios

Prestaciones:

Facilidad para seleccionar las condiciones de
registroy estimulacion y posibilidad de salvar estas
como un protocolo utilizable en el momento en que
serequiera.

Versatil sistema de sefalizacién que permite definir
los cursores e intervalos que se requieran para
calcular las caracteristicas significativas de

las respuestas estudiadas.

Célculo de estadigrafos en linea que evalian la
calidad de la sefial registrada.

Herramientas para el analisis de la sehal con
opciones para graficar el ruido y analizar el

espectro.
?

Presentacion de los resultados en forma de tablasy
graficos que facilitan el diagnéstico.

Potente sistema de administracion de bases de
datos que permite que toda la informacién
relacionada con el registro se almacene junto a los
datos del paciente y otros de interés del estudio que
se realiza.

Este sistema brinda un flexible mecanismo de
interrogacion que permite recuperar la informacién
almacenada utilizando diferentes criterios.

Generacién de reportes rapidos y profesionales que
permiten imprimir sefialesy tablas con informacién
de interés.

Conclusiones del estudio que pueden editarse con
un procesador de texto.

Toda lainformacién que se imprime puede revisarse
utilizando la opci6n de vista preliminar.
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PE Visuales, Auditivos y Somato Sensoriales ' Estimulacion Nerviosa Repetitiva
Electromiografia ' Conduccion Nerviosa ' OndaF | ReflejoH

El sistema esta orientado al estudio y diagnéstico
de las siguientes patologias:

Electromiografia
Neurofisiologia
Neurocirugia

Enfermedades producidas por dainos en la via
auditiva en su trayecto por el tallo cerebral
como: la esclerosis mdaltiple, neurinoma del

aclstico, neuropatias, lesiones vasculares, Audiologia

enfermedades heredodegenerativas. ORL
Ortopedia

Estudio del comay de la muerte encefélica. Oftalmologia

Reumatologia
Medicina Interna
Medicina del trabajo

Monitoreo intraoperatorio.

Enfermedades de Motoneurona Inferior como:
atrofias musculares espinales de la infancia,
esclerosis lateral amiotréfica y otras atrofias
musculares espinales.

Aplicacion para Onda Fy Reflejo H
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Estudio objetivo de la agudeza visual y otros
elementos de la funcién visual.

Diagnéstico precoz de otras enfermedades
neuro-oftalmolégicasy, en general,
tratamiento y prevencion de la ambliopia.

Puede serinstalado en un Laboratorio de
Neurofisiologia o fuera del mismo, expandiendo su
utilidad para Salas de Cuidados Intensivosy
Salones de Operaciones.




Electromiografia / Potenciales Evocados

PE Visuales, Auditivos y Somato Sensoriales | Estimulacion Nerviosa Repetitiva

Electromiografia | Conduccion Nerviosa | OndaF | ReflejoH

Sistema médico de 4 canales bipolares destinado al registroy
estudio del sistema nervioso central y el sistema nervioso
periférico, a través de la técnica de Potenciales Evocados (PE) y la
Electromiografia (EMG).

Constituido por una Unidad de Control, con Teclado de Funcionesy
Bocina incorporados, mas un Bloque de Amplificadores.

Acompafian este sistema: un Estimulador Somato Sensorial, un
Monitor para la estimulacién visual , audifonos y un Pedal de
Funciones programable.

Es un equipo sencillo en su instalacién y operacion, seguro,
pequefoy ligero.

Caracteristicas principales

4 canales bipolares

Sensibilidad: 0.1-10 000 Qv/div

Banda: 0.5-20 Khz

Voltaje alimentacién: 100 - 240V, 50- 60 Hz, 0.35A, T1A
Intefaz: USB

Opcionales
Ordenador de sobremesa o portatil.

Carro o maleta de transporte.
Transformador de aislamiento eléctrico.

——— 1 -

Sistema para EMG - EP con 4 canales bipolares
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sificacion automatica
s etapas de sueinos

omografia Eléc
ecesidad de te

Polisomnografia

Detectores de Epilepsia | Test de Latencias Miltiples | Alarmas durante el registro

Editor y Analisis sencillo, rapido
Y amigable.

Clasificacion automatica de las etapas de
suefio, la deteccién de apneas, las
desaturaciones de oxigeno, los eventos
cardiacosy los movimientos de piernas.

Posibilidad de modificar manualmente los
resultados obtenidos del analisis automatico.

Posibilidad de localizacién inmediata de una
fase de sueno, marca o comentario que se
desea evaluar.

Presentaciones detalladas y especificas
acordes con las caracteristicas del estudio o
las variables que quieran ser analizadas.

Informes detallados que muestran de forma
precisay elegante los resultados de analisis.

Analisis espectral.

Analizador de Suefio. Eventos de Apnea

Registro flexible y configurable

Disefio flexible de los protocolos de trabajo acordes
a las caracteristicas del paciente a estudiar.

Seguridad al brindar un sistema de alarmas que se
activan ante la ocurrencia de alteraciones
fisioléogicas como bradicardia, caida en la
saturacion de oxigeno, tiempo de permanencia en
apnea.

Registro de miltiples sefiales polisomnograficas:
EEG, respiracién, SAO2, ronquido, ECG, EMG.

Deteccion fuera de linea de crisis y espigas
epilépticas, incluyendo el registro sincronizado de
video y audio digital.
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e o o o o o eoconectandoCcon la vida...

EL PRIMER SISTEMA DE SU TIPO
CREADO PARA EL MERCADO Y
EL MAS VALIDADO POR LA
PRACTICA CLiNICA

Concebido para la realizacion
de un diagnéstico audiolégico
integral, desde el pesquisaje
de pérdidas auditivas en el
recién nacido hasta el

ajuste objetivo de

protesis auditivas.

AudiologiayElectroaudiometria

Potenciales Evocados Auditivos Transientes ( Corta, Media y Larga Latencia) Potenciales Evocados

Potenciales Evocados Auditivos
Transientes

Registro de Respuestas Auditivas de Corta,
Mediay Larga latencia

Medicién de laimpedancia de contacto de los
electrodos

Protocolos de registro predefinidos en
consonancia con la practica clinica.

Calculo en linea de indicadores estadisticos de
la relacién sefial ruido que facilitan y objetivizan
la deteccién de la sefial.

Visualizacion en linea de diferentes formas de
ondas, automaticamente organizadas por
intensidad y oido.

Visualizacion en linea de la actividad
electroencefalografica de base.

Enmascaramiento contralateral

Comparacion automatica con valores normativos
poredades

Célculo de curvas de Latencia/Amplitud vs.
Intensidad

Sincronismo externo con una amplia gama de
estimuladores aclsticos

Potenciales Evocados Auditivos de
Estado Estable

Audiometria objetiva basada en la respuesta de
“40"y "80" Hz.

Estimulacion simultanea con 8 tonos modulados
en amplitud.

Medicién de laimpedancia de contacto de los
electrodos.

Protocolos de registro predefinidos en
consonancia con la practica clinica.

Deteccion automatica de la respuesta: calculo en
linea de estadigrafos que minimizan la
subjetividad.

Visualizacion en linea del audiograma objetivo

Audiograma objetivo representado en diferentes
escalas (dB HL, dB SPL or dB nHL).

Enmascaramiento contralateral para estudios de
conduccién 6sea o pérdidas auditivas asimétricas.

Diversidad de transductores para estimulacién
aclstica: audifonos suprauriculares, de insercién,
vibrador 6seoy estimulacién en campo libre.




Audiometria Clinica

Audiometria Tonal Liminar (via aérea, 6seay campo
libre).

Ejecucién de pruebas supraliminares: Prueba de
SISI, “Tone decay”, Umbral no confortable, Weber
tonal.

Parametros de ejecucion y resultados por paciente
almacenados en memoria no volatil.

Interpretacion automatica de pruebas supraliminares:

Prueba de SISly Tone decay

Enmascaramiento Contralateral

Manejador de Base de Datos

Aplicacién independiente que permite el trabajo
con las bases de datos

Audiémetro Digital

Auditivos de Estado Estable (40 y 80 Hz) Pesquizaje enrecién nacidos Audiometria Tonal Liminary Supraliminar
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Registro de Potenciales Evocados Auditivos Transientes
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Registro de Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable




NOVEDAD

Deteccion Temprana de Pérdidas Auditivas

Sistema de Pesquisaje Neonatal Universal Basado en la técnica
de Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable

Prestaciones:

Evaluacion de frecuencias Graves y Agudas simultaneamente.

Evaluacion simultanea por via aéreay via 6sea para reducir falsos positivos.
Ejecucién semi-automatica de la prueba.

Sistema Clinicamente Validado.

Resultados en forma de PASO - FALLO.

Software amigable.

Resultados almacenados en memoria no volatil. »>base de dato?
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SISTEMA AVANZADO PARA EL
TRABAJO EXPERIMENTAL

EN PSICOFISIOLOGIA
COGNITIVA

Psicofisiologia

Interpolacion canales | Test de Permutaciones

Potente estacion de trabajo para la obtencion de los Potenciales Relacionados a eventos

Registro del EEG sincronizado con estimuladores
que se conectan por puerto serie o paralelo.

Diseno flexible de los protocolos de trabajos.

Variedad de Bloques de amplificadores de 20,
36,64y 128 canales.

Correccién de movimientos oculares y rechazo de
segmentosy canales con artefactos de forma
manual, utilizando los métodos tradicionales para
mejorar la relacion sefial ruido o de forma
automatica utilizando criterios de ausencia de
actividad de base, homogeneidad, suavidad de la
senal o poramplitud.

Interpolacién de canales.
Visualizacion, selecciony promediacion de los
segmentos del EEG, permitiendo la medicion de

latenciasy amplitudes.

Suma, restay promedios de los potenciales

relacionados a eventos, superposicidon de sefialesy

presentacion de mapas de voltaje.

Herramientas estadisticas para determinar si hay
sefial para una condicion determinada, si hay
diferencias significativas entre derivaciones
homélogasy entre dos condiciones.

Permite la comparacién estadistica dentro de un
individuo o entre grupos de individuos utilizando
métodos univariadosy la prueba de permutaciones.

Permite combinar los resultados con otros sistemas
modulares para la localizacién de los componentes

endogenos.
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Estas aplicaciones operan con el
Electroencefal6grafo Digital, en su versiones
de 36, 64y 132 canales de registro.




GENERADORES
Y LA INTEGRACION
DE LAS NEUROIMAGENES

W “

NEUROIMAGENES

Lectura de Multiples Formatos Vizualizaciones 2Dy 3D

Visualizacion Integral | Comparacion con Datos Normativos

Analisis Cuantitativo Tomografico del EEG

Analisis Cuantitativo del EEG (qEEG) en el dominio
de la frecuencia para la estimacion de la actividad
espectral tanto topograficamente como la
localizacion de los generadores (tomografia).

Ell/modelo tradicional de Banda Ancha es incluido,
asi como un modelo mas atractivo, el de Banda
Estrecha, el cual da la posibilidad de analizar el
dspectro del EEG en cada frecuencia.

Comparacién con datos normativos (obtencién de la
transformada Z), valido para un rango de edades
comprendidas entre 5y 90 anosy disponible para el
sistema 10/20.

Nuevo método tomografico en 3D en el dominio de
la frecuencia. Esta metodologia extiende la técnica
del Low Resolution Electromagnetic Tomography
(LORETA), situando restricciones anatémicas a las
soluciones permitidas. Las fuentes de corriente se
restringen a las zonas donde existe sustancia gris
en la IRM delindividuo o a los estimados de
probabilidad de existencia de sustancia gris
derivados del Atlas Probabilistico producido en el
Instituto Neurolégico de Montreal en caso de que no
se tenga la IRM individual. Esta metodologia ha sido
denominada Tomografia Eléctrica de Resolucion
Variable (VARETA). La solucidn asi obtenida permite
resolver el llamado problema inverso en el dominio
deltiempo, es decir, obtener la distribucién de
fuentes generadoras de corriente a partir del voltaje
medido

en los electrodos en un instante de tiempo. El
sistema ofrece 2 posibilidades: el calculo solo a
nivel de corteza cerebral o si se incluyen los
ganglios basales.

Correccién por el Poder Geométrico, que representa
la energia promedio del EEG en todas las
frecuenciasy derivaciones. Esta magnitud
constituye un factor de escala que depende de la
banda de frecuencias, disminuye con la edad, y
explica mas del 40% de la varianza del EEG entre
sujetos de la misma edad. La correccion por este
factor es conveniente para disminuir la variabilidad
de los datos sin perder su estructura topograficay
temporal. El uso de este factor de escala global
disminuye la probabilidad de tomar como
anormales incrementos en la energia espectral en
pacientes con EEG de base muy amplio, o
disminucion sensible de tal energia en los que
presentan EEGs de baja amplitud. Al mismo tiempo,
permite obtener mas detalles en cuanto a la
distribucién topografica de los valores de Z de
ambos modelos al utilizar escalas con valores
absolutos de energia sustancialmente méas bajos
que los generados en esos modelos.

El sistema qEEGT soporta otras estructuras de datos
del EEG provenientes de otros equipos como
Neuroscan, asi como importar datos en formato
ASCII.



NOVEDAD /

Sistema para la Evaluacidn de los Hitos o conductas fundamentales del Neurodesarrollo Las respuestas al item pueden ser tres:
Infantil desde el nacimiento hasta los 5 afios de edad

Sistema informatizado sobre asistente personal digital: PDA (siglas en inglés)

Disefiada para nivel primario de atencion de salud como primer paso de un mmq'mﬂ“'}“m
programa de prevencion. . No cooper6 ——>>[@]Balance en un pie 1 segundo 1 . ACI’Edita: Cuando el ning e
Explora tres dreas: Lenguaje, Psicomotor y Sensorial : Acredité —— [7] Escoge Inea lsrga 3 de 3 establecido por el item.

(agudeza visual y auditiva). No Acreditd —— s yists bajo supervision

Se asocia con una planilla impresa que recoge datos

generales y factores de riesgo clinico del nifio. ’ 2. No Acredita: cuando no cumple

con lo que establece el item.

3. No Coopera: cuando no se

Cancelar | puede explorar el item porque el nifio no
coopera en su realizacién.

e Selecciona automaticamente
el conjunto de items a aplicar en
cada area seglin la edad del nifio.

e La aplicacion puede hacerse en varias
sesiones si necesario.

e Cuenta con una base de datos asociada con
generacidn automatica del reporte (resultados)

de cada nifio y posibilidad de grabar un mensaje de voz. ReS u lta d OS ESFA48MS8
o Niveles de ayuda para la aplicacién incorporados
en la presentacion de cada item o conducta a evaluar. Nombre
PASO -
Fecha de Nacimiento
Si pasé todos los items correspondientes —r—— e=repeey
E i G Y= ooy Gy asu edad I.L- 'Imgr-_r_: 'I:_Dl}.:- 'l
T ’
WPed o o-Ped Factores de Riesgo ™
op 3 i FALL() Perninatal
! ] 5 vt g st i
| > e i Si fallé al menos en uno de los items. Postnatal
NO COOPERG S PASO
La mayon’a de los items deben ser S| no Cooperé en al menos uno de IOS Ttems. - -
evaluados directamente por el examinador, 'EI"‘

no acreditados por reporte de los padres.




© 2008 Grupo Disefio

Creando soluciones. Expandiendo ideas.

NEURONIC"

Mexicana S.A.de C.V.

Luis Alconedo No. 1, Colonia Merced G6mez,
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